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1 变更记录
	变更日期
	功能点
	变更内容
	提出人
	变更人

	2015-6-18
	
	文档建立
	
	秦福欣

	2015-7-20
	
	相关接口修改等工作
	
	危东


2 范围
本规范仅针对能力平台系统与已有目标系统之间的接口关系提出规范要求。
3 使用方法
按照不同的业务场景，选择不同的接口进行数据传输、同步。
4 规范组成文件
无。
5 缩略语
	英文缩写
	英文名称
	中文名称

	HTTP
	Hypertext Transfer Protocol 
	超文本传输协议


6 isv开发接入流程说明
流程图：
[image: image1.jpg]



1.      应用标识（account_identifer），应用下的永久密钥（key_permanent）可调用7.1.1临时密钥更新接口生成临时密钥（key_temp）
 
2.      应用标识（account_identifer）和临时密钥（key_temp）通过程序生成签名（sign）和时间
戳（timestamp），调用7.1.2账号注册接口可注册组织账号（组织标识company_identifer可自行设置）
 
3.      注册成功，接口返回“组织账号标识（account_identify）”、“组织账号的永久密钥（key_permanent）”和“临时密钥（key_temp）”
 
4.      通过组织账号标识（account_identify）和临时密钥（key_temp）通过程序生成签名（sign）和时间
戳（timestamp）
 
5.      组织账号标识（account_identify）、签名（sign）和时间戳（timestamp）调用7.2.1发起多方通话接口可发起多方通话（userId可自行设置）也可进行7.1.3账户充值接口
 
6.      发起成功返回一个sessionId，使用sessionId可以调用7.2.2通话中添加参与人接口、7.2.3通话中踢出参与人接口、7.2.4结束多方通话接口、7.3.1会议状态接收接口、7.3.2话单接收接口
7 接口描述
7.1 账号相关
7.1.1 账号的临时密钥获取（更新）接口
7.1.1.1 服务名称
英文名称：getAccountkey
中文名称：更新组织账号的临时密钥接口
7.1.1.2 服务描述
服务提供费方：能力平台
7.1.1.3 输入参数
参数信息（接口方法getAccountkey）：
1. 请求头
无
2. 请求体
	序号
	必填
	字段名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	account_identify
	组织的账号标识
	VARCHAR(100)
	通过调用账号注册接口获取

	2
	Y
	timestamp
	时间戳
	VARCHAR(20)
	

	3
	Y
	sign
	认证码 
	VARCHAR(50)
	生成规则： SHA1(account_identify+key_permanent +timestamp)，
key_permanent是账号所对应的永久密钥，通过调用账号注册接口获取
SHA1算法见7.1


   demohttp://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/getAccountkey.do?account_identify=F180B5A48560278787E6D52881F10853&sign=e73e94d1b8c59b20412ab8527e12ba4b7e63cff7&timestamp=1430274569132
7.1.1.4 接口接入注意事项
注册组织账号时，会返回与之对应的临时密钥、永久密钥。
永久密钥用于调用更新临时密钥接口时生成认证串。
临时密钥用于调用发起通话、充值等接口时生成认证串。
临时密钥可更根据实际需求调用该接口更新。
7.1.1.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	字段名称
	字段类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	key_temp
	VARCHAR(50)
	临时密钥
	更新后的临时密钥

	3
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	



demo

{

“result”:”0”, 

“key_temp”:” 3450B5A48561258787E6D52881F83290”,

” describe”:”success”
}
7.1.1.6 接口地址

http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/getAccountkey.do
7.1.2 组织账号注册接口
7.1.2.1 服务名称
英文名称： accountReg
中文名称：组织账号注册接口
7.1.2.2 服务描述
服务提供费方：能力平台
7.1.2.3 输入参数
参数信息（接口方法accountReg）：
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	字段名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	account_identifer
	应用标识
	VARCHAR(100)
	能力平台提供，线下获取

	2
	Y
	company_identifer
	组织（个人）标识
	VARCHAR(50)
	标记组织（个人）的唯一性

	3
	Y
	authData
	组织（个人）信息
	VARCHAR(300)
	组织（个人）的信息，是一个json格式的字符串，包括：组织（个人）全称、联系电话、联系人。
此字段包含中文，需utf-8编码后传输

	4
	Y
	timestamp
	时间戳
	VARCHAR(20)
	格式：yyyyMMddhhmmss

	5
	Y
	sign
	认证码 
	VARCHAR(50)
	生成规则： SHA1(account_identifer +key_temp+timestamp)，
key 是应用标识对应的密钥，线下获取


	6
	N
	record_url
	话单回传地址
	VARCHAR(200)
	

	7
	N
	status_url
	会议状态回传地址
	VARCHAR(200)
	


authData内容说明(JsonObject)
	序号
	必填
	字段名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	name
	组织（个人）全称
	VARCHAR(200)
	

	2
	Y
	telephone
	联系电话
	VARCHAR(20)
	

	3
	Y
	linker
	联系人
	VARCHAR(10)
	

	4
	N
	email
	邮箱
	VARCHAR(100)
	


demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/accountReg.do?account_identifer=9216BC2CE463C6633FA0EA1EFB4E7FBF&company_identifer=yonyou12138&authData={"name":"用友移动通信技术有限公司","telephone":"17001090122","linker":"秦福欣",”email”:”qfx@yonyou.com”}&sign=e73e94d1b8c59b20412ab8527e12ba4b7e63cff7&timestamp=1430274569132& record_url=& status_url=
7.1.2.4 接口接入注意事项
7.1.2.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：请求失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	

	3
	data
	JsonObject
	账号信息
	


data内容说明(JsonObject)
	序号
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	account_identify
	账号标识
	VARCHAR(100)
	组织注册的账号标识

	2
	account_status
	账号开通状态
	VARCHAR(10)
	0：停用，1：启用

	3
	key_permanent
	账号永久密钥
	VARCHAR(50)
	

	4
	key_temp
	账号临时密钥
	VARCHAR(50)
	


demo
{

“result”:”0”, 

“data”:


{



“account_identify”: “F88E015A3EA0B424D387F290FA6EA80A”,



“account_status”: “1”,



“key_permanent”：“9234234CE463C6633FA0EA23423Bv”，



“key_temp”：“333BC2CE33C6633F30EA13B4E7FBF”


},

” describe”:”success”
}
7.1.2.6 接口地址
http:// open.yonyoutelecom.cn /httpIntf/accountReg.do
7.1.3 账号充值接口
7.1.3.1 服务名称
英文名称：accountRecharge
中文名称：组织账号的充值接口
7.1.3.2 服务描述

服务提供费方：能力平台
7.1.3.3 输入参数
参数信息（接口方法accountRecharge）：
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	account_identify
	账号标识
	VARCHAR(100)
	

	2
	Y
	amount
	充值额度
	int
	单位：元/分

	3
	Y
	type
	充值类型
	VARCHAR(20)
	金额：01；时间02

	4
	Y
	unit_price
	单价
	Double
	计费单价

	5
	Y
	ability_type
	能力类型
	VARCHAR(20)
	调用的能力的类型：
通信能力：COMM

	6
	Y
	timestamp
	时间戳
	VARCHAR(20)
	格式：yyyyMMddhhmmss

	7
	Y
	sign
	认证码 
	VARCHAR(50)
	SHA1(account_identify +key_temp +timestamp)a


demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/accountRecharge.do?account_identify= F88E015A3EA0B424D387F290FA6EA80A&amount=1000&type=02&sign=e73e94d1b8c59b20412ab8527e12ba4b7e63cff7&timestamp=1430274569132
7.1.3.4 接口接入注意事项
充值数额为整数
7.1.3.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”
}
7.1.3.6 接口地址
http://open.yonyoutelecom.cn / httpIntf /accountRecharge.do
7.2 能力调用
7.2.1 发起多方通话接口
7.2.1.1 服务名称
英文名称：createConference
中文名称：发起多方通话接口
7.2.1.2 服务描述

服务提供费方：能力平台
7.2.1.3 输入参数
参数信息（接口方法createConference）：
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	caller 
	主叫号码
	VARCHAR(100)
	

	2
	Y
	phones
	被叫号码
	VARCHAR(200)
	多个号码之间用“,”隔开

	3
	Y
	account_identify
	账号标识
	VARCHAR(200)
	组织账号标识

	4
	Y
	userId
	用户id
	VARCHAR(30)
	发起会议的用户ID

	5
	Y
	timestamp
	时间戳
	VARCHAR(30)
	格式：yyyyMMddhhmmss

	6
	Y
	sign
	认证码
	VARCHAR(50)
	SHA1(account_identify +key_temp +timestamp)



demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/createConference.do? caller=17001097473&phones=17006531414&account_identify=F88E015A3EA0B424D387F290FA6EA80A&userId=60004251524&timestamp=1431674559267&sign=7cd13421a3250ee0e9369bfddeb3c95ecc7a0c59
7.2.1.4 接口接入注意事项
生成认证串时所需的key_temp和组织账号标识是一一对应的。
会议参与人数
7.2.1.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	

	3
	sessionId
	VARCHAR(50)
	会话id
	多方通话的会话id


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”，

“sessionId”: “60048697352637101321471681503865”
}
7.2.1.6 接口地址
http:// open.yonyoutelecom.cn /httpIntf/createConference.do
7.2.2 通话中添加参与人接口
7.2.2.1 服务名称
英文名称： conferenceAdd
中文名称：通话中邀请参与人接口
7.2.2.2 服务描述
服务提供费方：能力平台。
7.2.2.3 输入参数
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	sessionid
	会话id
	VARCHAR(50)
	多方通话的会话id

	2
	Y
	calledNbr
	参与人号码
	VARCHAR(100)
	多个手机号以“，”分隔


demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/conferenceAdd.do?sessionid=60048697352637101321471681503865& calledNbr =17006531414
7.2.2.4 接口接入注意事项
7.2.2.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头(JsonObject)
无
2、响应体(JSONObjet)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”
}
7.2.2.6 接口地址
http:// open.yonyoutelecom.cn /httpIntf/conferenceAdd.do
7.2.3 通话中踢出参与人接口
7.2.3.1 服务名称
英文名称： conferenceMinus
中文名称：通话中踢出参与人接口
7.2.3.2 服务描述
服务提供费方：能力平台
7.2.3.3 输入参数
参数信息（接口方法conferenceMinus）：
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	sessionid
	会话标识
	VARCHAR(50)
	多方通话的会话id

	2
	Y
	calledNbr
	参与人
	VARCHAR(100)
	多个手机号以“，”分隔


demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/conferenceMinus.do?sessionid=60048697352637101321471681503865& calledNbr =17006531414
7.2.3.4 接口接入注意事项
7.2.3.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”
}
7.2.3.6 接口地址
http:// open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/conferenceMinus.do
7.2.4 结束多方通话接口
7.2.4.1 服务名称
英文名称：endConference
中文名称：结束多方通话接口
7.2.4.2 服务描述
服务提供费方：能力平台
7.2.4.3 输入参数
参数信息（接口方法endConference）：
1、 请求头
无
2、 请求体
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	sessionid
	会话标识
	VARCHAR(50)
	多方通话的会话标识


demo
http://open.yonyoutelecom.cn/httpIntf/endConference.do?sessionid=60048697352637101321471681503865
7.2.4.4 接口接入注意事项
此接口需在主叫接听后，并且会议前导音播放完毕后调用。
7.2.4.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”
}
7.2.4.6 接口地址
http:// open.yonyoutelecom.cn /httpIntf/endConference.do
7.3 运营信息
7.3.1 会议状态接收接口
7.3.1.1 服务名称
英文名称：
中文名称：会议状态接收接口
7.3.1.2 服务描述
服务提供方：接入方
7.3.1.3 输入参数
参数信息：
1、 请求头
无
2、 请求体(JsonObject)
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	describe
	会话标识
	VARCHAR(100)
	描述

	2
	Y
	data
	状态数据
	jsonObject
	会议状态详细数据


data内容说明(JsonObject)
	序号
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	session_id
	会话标识
	VARCHAR(50)
	

	2
	caller
	主叫
	VARCHAR(20)
	

	3
	callee
	被叫
	VARCHAR(20)
	

	4
	call_state
	状态
	VARCHAR(20)
	见7.5

	5
	stateTime
	状态时间
	VARCHAR(30)
	状态产生时间格式：yyyyMMddHHmmssSSS

	6
	appidentify
	app标识
	VARCHAR(100)
	


demo
{
“describe“：”状态数据“，
“data”:{
      "session_id":"60048697352637101321471681503865",
     "caller":"8617001090107",
     "callee":"018811033389 ",
“ call_state”:” RINGING”，
“stateTime”:”20150504141420069”，
”appidentify “：”9216BC2CE463C6633FA0EA1EFB4E7FBF“
    }
}
7.3.1.4 接口接入注意事项
此接口由接入方提供，能力平台以post方式推送至接入方，推送参数为JSON格式。
主叫（caller）和被叫（callee）手机号会添加签名（86或0）。
7.3.1.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	result
	VARCHAR(10)
	返回结果
	0：成功，其他：失败

	2
	describe
	VARCHAR(100)
	返回结果描述
	


demo
{

“result”:”0”, 

“ describe”:”success”
}
7.3.1.6 接口地址


由接入方提供
7.3.2 话单接收接口
7.3.2.1 服务名称
英文名称：
中文名称：话单接收接口
7.3.2.2 服务描述
服务提供费方：接入方
7.3.2.3 输入参数
参数信息：
1、 请求头
无
2、 请求体(JsonObject)
	序号
	必填
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	Y
	describe
	描述
	VARCHAR(100)
	

	2
	Y
	data
	话单数据
	jsonArray
	话单数据列表


data内容说明(JsonObject)
	序号
	节点名称
	字段描述
	数据类型
	备注

	1
	detailId
	话单ID
	VARCHAR(30)
	话单id

	2
	session_id
	会话标识
	VARCHAR(50)
	

	3
	beginTime
	开始时间
	VARCHAR(30)
	

	4
	endTime
	结束时间
	VARCHAR(30)
	

	5
	time
	时长
	int
	单位：秒

	6
	caller
	主叫
	VARCHAR(20)
	

	7
	callee
	被叫
	VARCHAR(20)
	

	8
	displaynbr
	被叫方显示号码
	VARCHAR(20)
	

	9
	com_identify
	组织（企业）标识
	VARCHAR(50)
	

	10
	user_identifer
	用户标识
	VARCHAR(30)
	发起会议的用户标识

	11
	app_identify 
	应用标识
	VARCHAR(100)
	

	12
	cust_account
	计费账号
	VARCHAR(100)
	可不处理

	13
	product_key
	产品标识
	VARCHAR(100)
	可不处理

	14
	product_code
	产品编码
	VARCHAR(10)
	可不处理


demo
{
“describe“：”话单数据“，
“data”:[

{

"caller":"17001090122",

"session_id":"77763887427535004275894234515082",

"displaynbr":"17001090122",

"beginTime":"20150624145042",

"endTime":"20150624145331",

"cust_account":"NC-719084",

"time":"169",

"com_identify":"com-123456",

"user_identifer":"user-123456",

"product_code":"NC",

"app_identify":"1234515A3EA0B424D387F290FA6E7898",

"callee":"18662187762",

"product_key":"1234515A3EA0B424D387F290FA6E7898",

"detailId":"12853"

}

]

}
7.3.2.4 接口接入注意事项
7.3.2.5 输出参数
参数信息：
1、 响应头
无
2、 响应体(JsonObject)
	序号
	节点名称
	节点类型
	字段描述
	备注

	1
	code
	字符串
	返回结果
	返回结果参见7.2

	2
	desc
	字符串
	返回结果描述
	


demo
{

“code”:” 0000”, 

“desc”:”success”
}
7.3.2.6 接口地址

由接入方提供
8 接口数据字典
8.1 SHA1加密算法（Java版）
public static String SHA1(String paramStr) {
    MessageDigest alg = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
    alg.update(paramStr.getBytes());
    byte[] bts = alg.digest();
    String result = "";String tmp = '';
    for (int i = 0; i < bts.length; i++) {
        tmp = (Integer.toHexString(bts[i] & 0xFF));
        if (tmp.length() == 1) result += "0";
          result += tmp;
    }
    return result;
}

paramStr:待加密的字符串
result：加密后的返回值
8.2 话单返回码字典
	返回编码
	编码描述

	0000
	成功

	0001
	数据解析错误

	0002
	数据已存在，重复传递

	0003
	app标识、企业账号等不存在

	0004
	sessionid不存在

	0005
	无效数据

	0010
	系统未授权


8.3 计量单位字典
	计量编码
	编码描述

	min
	分钟

	yuan
	元


8.4 账号状态字典
	状态编码
	编码描述

	0
	停用

	1
	启用


8.5 会议状态（call_state）字典
	状态编码
	编码描述

	INVITE
	发起呼叫

	RINGING
	振铃

	ANSWERED
	接听

	DISCONNECTED
	挂机

	FAILED
	呼叫失败（可能是挂机、无应答或拒绝）

	CANCEL
	主叫侧取消呼叫


